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LAJE
IMPERMEABILI

ZADA

AS EDIFICAGOES PROPOSTAS FORMAM ILHAS VERDES EM UM MEIO
BASTANTE DENSO E VERTICALIZADO.

OPTOU-SE PROJETAR EDIFICACOES COM POUCOS ANDARES AFIM DE
AMENIZAR A AGRESSIVIDADE DA VERTICALIZAGAO DO CENTRO E
RESPEITAR O GABARITO DE PEQUENO PORTE DAS EDIFICAGOES
HISTORICAS.

A RUA FERNANDO MACHADO E A AVENIDA HERCILIO LUZ TAMBEM
RECEBERAM TRATAMENTO PAISAGISTICO COMO RESGATE AO VERDE
NO CENTRO DA CIDADE.

Laje macica impermeabilizada

18.95 CELULA 2

ARBORIZAGCAO DA AVENIDA HERCILIO LUZ E INSTALACAO DE REDE
ELETRICA SUBTERRANEA AO LONGO DE TODO O SEU PERCURSO AFIM
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”’—Lmetauca CRIADA PELOS POSTES E GRANDE QUANTIDADE DE FIOS ELETRICOS.

Tirantes

BARRILETH TEATRO-OFININA AO FUNDO. TELAS METALICAS FAVORECEM A
| PERMEABILIDADE VISUAL E SERVE DE SUPORTE PARA VEGETACOES,
AJUDANDO A DIMINUIR A CARGA TERMICA DO EDIFICIO.
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